
TECHNICKÝ VÝKRES

ÚČEL PRODUKTU

INSTALACE

Materiál nerezová ocelnerezová ocel

Barva

Délka 20 mm20 mm

Šířka 19 mm19 mm

Výška 7 mm7 mm

Odolnost vůči korozi anoano

Odolnost vůči UV záření anoano

Nosnost 5 kg5 kg

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

SAMPLE PROJECTS

NOVÝ

Vysoká mechanická odolnost také proti povětrnostním vlivům
Vysoká nosnost
Neviditelná montážní konzola

k uchycení LED svítidel-

do povrchu pomocí správně zvoleného šroubu-
do svítidla, pomocí háků-
snadná montáž a demontáž svítidla "na klik"-

Úchytka GIP-STN
Ref. C24447N00
Ref. arch 24447

https://klusdesign.eu/cz, info@klus.pl
KLUŚ Sp. z o.o., ul. Słoneczna 126, 05-506 Kolonia Lesznowola

https://klusdesign.eu/cz
mailto:info@klus.pl


SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ

LIPOD
A05554
Ref. arch B5554

GIZA
A05556
Ref. arch B5556

GIZA-LL
A00758
Ref. arch C0758

Úchytka GIP-STN
Ref. C24447N00
Ref. arch 24447
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