
TECHNICKÝ VÝKRES

DALŠÍ INFORMACE

Materiál PCPC

Tvary plochýplochý

Maximální délka na objednávku 3000 mm3000 mm

Šířka 46 mm46 mm

Odolnost vůči UV paprskům anoano

Barva Délka Světelná
propustnost

S
možností
získání
světelné
řady

Ref

mléčný

1000 mm

73 % ano

B17051M_1B17051M_1
17051_117051_1

2005 mm
B17051M_2B17051M_2
17051_217051_2

3010 mm
B17051M_3B17051M_3
17051_317051_3

čirý

1000 mm

94 % ne

B17051T_1B17051T_1
17062_117062_1

2005 mm
B17051T_2B17051T_2
17062_217062_2

3010 mm
B17051T_3B17051T_3
17062_317062_3

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

standardní délky profilů a krytů Kluś: 1000 mm (tolerance ± 1,5 mm) a 2005 mm / 3010 mm
(tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)

-

při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu
řezání u firmy KLUŚ

-

Difuzér HSP-47
Ref. B17051M, B17051T
Ref. arch 17051, 17062

https://klusdesign.eu/cz, info@klus.pl
KLUŚ Sp. z o.o., ul. Słoneczna 126, 05-506 Kolonia Lesznowola
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SOUVISEJÍCÍ PROFILY > K TVORBĚ NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL

IKON
A18013
Ref. arch 18013

IMET
A18012
Ref. arch 18012

Difuzér HSP-47
Ref. B17051M, B17051T
Ref. arch 17051, 17062
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