
TECHNICKÝ VÝKRES

ÚČEL PRODUKTU

INSTALACE

DALŠÍ INFORMACE

Materiál magnetmagnet

Barva stříbrnástříbrná

Výška 4.2 mm4.2 mm

Průměr 14 mm14 mm

Nosnost 1 kg1 kg

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

SAMPLE PROJECTS

  

Snadná montáž a demontáž osvětlení "na magnet"
Pro lehká a střední svítidla s jedním nebo dvěma LED pásky
Neviditelná montážní konzola

montáž svítidel na feromagnetické kovové povrchy-

do svítidla pomocí malého zámku a šroubu (v sadě)-

sada obsahuje maximálně 4 montážní konzoly-
doporučuje se použití: 3 montážní konzoly na 1 m svítidla pro lehká svítidla a jeden LED
pásek nebo 4 montážní konzoly na 1 m svítidla pro střední svítidla a dva LED pásky

-

Sestava uchycení NEO-ZM-4
Ref. C28106N00
Ref. arch 42128
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SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ

GIZA
A05556
Ref. arch B5556

GIZA-LL
A00758
Ref. arch C0758

LIPOD
A05554
Ref. arch B5554

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > MINIMALISTICKÉ

PIKO-ZM
A01168
Ref. arch C1168

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ

OLEK
A08505
Ref. arch B8505

PDS-ZM-PLUS
A02056
Ref. arch C2056

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZAJIŠTĚNÍ A BLOKACE

BEZPEČNOSTNÍ KABEL
ZM-1
Z70520
Ref. arch 70520

BEZPEČNOSTNÍ KABEL
ZM-2
Z70521
Ref. arch 70521

Sestava uchycení NEO-ZM-4
Ref. C28106N00
Ref. arch 42128

https://klusdesign.eu/cz, info@klus.pl
KLUŚ Sp. z o.o., ul. Słoneczna 126, 05-506 Kolonia Lesznowola

https://klusdesign.eu/cz
mailto:info@klus.pl

	ÚČEL PRODUKTU
	INSTALACE
	DALŠÍ INFORMACE
	TECHNICKÝ VÝKRES
	TECHNICKÁ SPECIFIKACE
	SAMPLE PROJECTS
	SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ
	GIZA
	GIZA-LL
	LIPOD

	SOUVISEJÍCÍ PROFILY > MINIMALISTICKÉ
	PIKO-ZM

	SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ
	OLEK
	PDS-ZM-PLUS

	SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZAJIŠTĚNÍ A BLOKACE
	ZM-1
	ZM-2


