LED pasek WP-K-0480-24V
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DALSI INFORMACE

Skvélé zobrazovani barev se soucasnou regulaci jasu

Plynulé nastaveni jasu

Svételnou linii Ize ziskat u vét3iny profiléi KLUS a krytem LIGER
Vysokéa propustnost silikonového rukavu (nad 93%)

- VAROVANI! LED pésky s krytim IP65 s pouZitim silikonového rukavu pfipravuje na velikost
uvedenou zékaznikem pouze spole¢nost KLUS - pokud ji prestfihnete sami, paska se odlepi,
coz bude mit za nasledek ztratu zaruky

- uvedeny tok se tyka neutésnéné LED pasky

TECHNICKA SPECIFIKACE

Stupen kryti IP 65 Barva svétla Svételny tok Svételna Ref

Typ tésnéni silikonovy rukav acinnost

R 9 2700K 554 Im/m 1simw | KWP-27-048024
LxBy L8O0B50 KWP-30-0480-24
Sivot 60000 h 3000 K 572 Im/m 119 Im/W WP-K-30-0480-24Y
Pracovni teplota -20°C - 60°C 3500 K 583 Im/m 121 Im/W mz;iﬂgg;ﬂ
Napéti napajeni 24V DC

Vykon 4.8 W/m 4000 K 607 Im/m 126 Im/W m:z%ﬁﬁ%z‘
Shel sut 12 5000 K 601 Im/m 125 imw | KWP-50-0480-24
MacAdamia Ellipse 3SDCM

Vyska [H] 4 mm

Sitka [W] 10 mm

Délitelnost [C] 100 mm

Pocet LEDna1m 70

Pocet LED v sekci fezu 7 ks

Vzdalenost mezi LED [D] 12.5 mm

Maximalni délka napajeni [L] 10m

Spotreba energie 5 kWh/1000h

Zaruka [mésic] 84
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